L okstallet i Kisa

Stangadalsbanans Vanner

Lokstallet i Kisa byggdes 1901 i nationalromantisk stil med
ett tegelborgsliknande torntak av Ostra Centralbanans
Jarnvagsaktiebolag, vars linje Linkdping — Vimmerby
Oppnades i maj 1902. Lokstallet var i bruk till mitten av
1980-talet. Under aren byggdes det om och till. 2008
aterstalldes det till ursprungligt utseende av féreningen
Stangadalsbanans Vanner som numera dger lokstallet.

murkron 1a och 1b fasts
léngs taket pa fasad A

murkrén 2a och 2b fasts
léngs taket pa fasad B

kontakta niklas@stangadalsbanan.se

© Johanna Hellstrom - klipparkivet far laddas ned och
anvandas privat utan kostnad. For kommersiell anvandning,




Ovre delen av tornet

denna sida klistras
fast mot stallet i

7 [ detta ar "klistersidan" l 9 [ detta ar "klistersidan"

° vik har vik har vik har
NN
L w insida till dvre

delen av tornet
N
| stalltak | |e plats for rokhuven

U
Lo

3

nedre delen av tornet
2 m
vik har ® O
7 v 3
17 - S e
— ‘A
s g
torntak € o
(7] (%]
1 o< 8

18

16

12

vik har

11

Forslag pa ordning for montering:

med denna sida: !

taket fasts i jamnkant

1.limma fast separata doérrar pa baksidan av dérrna pa
fasaderna och klipp upp sa att de kan 6ppnas. 2. klistra ihop
fasaderna sa att de blir hela former, forutom de 6vre delen
av tornet. 3.klistra pa stalltaket 4. klistra ihop murkrén 1a
med 1b, samt 2a med 2b, klistra sedan fast dem pa vardera
fasad sa att en bit av murkronen sticker upp ovanfér taket.
5.klistra fast torntaket pa nedre delen av tornet. 6. klistra
fast“insidan till 6vre delen av tornet” pa baksidan av “6vre
delen av tornet”7.vira“dvre delen av tornet” runt torntaket
och“nedre delen av tornet/ klistra fast. 8. satt fast tornet
mot stallet. 9. spiran fasts pa torntakets mitt. 10. satt fast
rokhuven 6ver markeringen pa stalltaket.
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